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Denominazione 
 

ADDITIVO ANTISDRUCCIOLO  

Descrizione 
 

Additivo antisdrucciolo da aggiungere a qualsiasi tipo di vernice.  

Caratteristiche principali 
 
 
 

Additivo poliuretanico alifatico trasparente. Conferisce un aumento del 
coefficiente di attrito della superficie verniciata, rendendola ruvida e non 
scivolosa e lasciando inalterata la trasparenza del film. 
 
 
 

Consigli pratici 
 
 

Il prodotto è pronto all’uso, con un impiego max. del 10% in peso. 
 

 

Precauzioni di sicurezza 
 
 

Conservare il barattolo ben chiuso, in ambiente fresco e lontano da fonti di 
calore. 
Non richiede etichettatura (D.L. N°52 del 03-02-1997 e successive 
modifiche ed integrazioni). 
Le informazioni per l’utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di 
sicurezza. 
I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo 
essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali. 

 

 

 
CARATTERISTICHE DI RIFERIMENTO: 

TEST 
SECCO 

 
DIMENSIONE PARTICELLE 

 
PRESA D’OLIO 

 

Specifiche di prodotto 99,9% ± 1,0% 
d (0,5) d (0,9) 

125µ - 175µ ≤ 300 µ 40,0 – 70,0% 
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Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia 
di risultato. L’applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l’esclusiva responsabilità del 
cliente. Il corretto impiego dei materiali presuppone l’osservanza delle prescrizioni d’uso indicate nelle schede tecniche, in particolare per 
quanto riguarda la preparazione e idoneità dei supporti. 
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